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Tradice a inovace 
sm�� ující k výkonu 
 
Vakuová � erpadla MORO jsou známa 
svou ji� tradi� ní spolehlivostí, dlouhou 
�ivotností a mnohostranným pou�itím. 
Nabízí se v široké �ad�  model� , které se 
liší v parametrech dopravních výkon� , 
hnacími a chladícími systémy. 
Konstrukce vakuového � erpadla s 
lamelami zaru� uje dosa�ení vysokého 
stupn�  vakua a  umo�� uje tak jejich 
široké pou�ití. 
 
Pr� myslové pou�ití � erpadel vy�aduje 
bezpe� ný a konstantní provoz p� i 
vysokých stupních vakua a v dlouhých 
� asových úsecích. V reakci na tento 
po�adavek spole� nost MORO jako jediná 
na sv� t�  vyvinula technologii 
kapalinového chlazení rotoru � erpadla, 
které umo�� uje udr�ovat velmi nízkou 
teplotu uvnit�  � erpadla, a to je prosp� šné 
pro mazání lamel a t� sn� ní. Tato � erpadla 
jsou proto vhodná pro nasazení v t� �kých 
provozních  podmínkách. 

 
 
 
 
 

 
Spole� nost MORO se zaru� uje za kvalitu svých � erpadel a komponent� , která je dána p� ísnými 
zkouškami materiál�  a pou�itím � erpadel a komponent�  pro výrobu vlastních nástaveb � adících se 
mezi nejprodávan� jší na sv� t� . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Vakuová � erpadla chlazená vzduchem 
 
 
 
 

� ada AIR 

 

Technické vlastnosti 
 
 
Vakuová � erpadla nové �ady AIR, chlazená vzduchem, p�edstavují nejvyšší standard v technologii vakuového 
sání. Jsou ú� elov�  navr�ena pro zem� d� lská pou�ití, ale mohou být také pou�ívána  v malých pr� myslových 
aplikacích a montována na nákladní vozidla. 
� erpadla jsou lamelová. 
� adu AIR v sou� asnosti tvo� í 3 základní modely, které mají r� zné hodnoty pr� toku vzduchu a r� zná provedení 
odpovídající po�adované kapacit� .  
T� lo � erpadla je vyrobeno z vysoko-pevnostní litiny a navr�eno tak, aby zajiš� ovalo maximální dlouhodobou 
spolehlivost a podporovalo vým� nu tepla. 
Vstupní a výstupní otvory vzduchu jsou vyrobeny tak, aby se sní�ila hlu� nost a vytvá�ení tepla. 
Správné fungování � erpadla je zajišt� no nuceným mazáním od olejového � erpadla. Olejová nádr� je vestav� ná. 
Lamely jsou vyrobeny z kompozitního materiálu (pro standardní pou�ití). Inspek� ní otvor v t� lese � erpadla 
umo�� uje vizuáln�  kontrolovat míru opot�ebení. 
Sou� ástí � erpadla je zp� tný ventil a � ty�cestný ventil s pákou. 
Vstupní a výstupní tvarovky mají p�írubové spoje a mohou být libovoln�  orientovány podle po�adavk�  zástavby. 
Všechny modely �ady AIR mají p� ípravu  pro modern� jší verze systému in-jet,  který optimalizuje  tepelnou 
vým� nu � erpadla p�i provozu v t� �kých provozních podmínkách. 
 
 
P� íplatková výbava: 

�  Automatické mazání (pístové � erpadlo) 
�  Sada s vysokou odolností, tj. lamely odolné v�� i teplu a t� sn� ní Viton 
�  Tvarovky na výstupu ur� ené pro instalaci ventilu maximálního tlaku, ventilu max.vakua a manometru 
�  Hydraulické nebo pneumatické ovládání � ty�cestného ventilu 
�   

Ka�dý model � erpadla je k dispozici ve � ty�ech r� zných provedeních, odlišených ozna� eními: 
1. PM..AM pohon od p�evodovky (multiplikátoru) p�i 540 ot/min 
2. PM..AP pohon od �emenice p� i 1.000 ot/min 
3. PM..AR pohon od p�evodovky (reduktoru) p� i 3.000 ot/min 
4. PM..AH hydraulický pohon 

 
 
 

P a r a m e t r y  /  V ý k o n y 
 

 Model PM 60 PM 70 PM 80 
 Pr� tok vzduchu (l/min) 6200 8000 10100 
 Max.provozní vakuum 80% 80% 80% 
 Max.vakuum 95% 95% 95% 

 Výkon p�i max.vakuu (kW) 9 Kw 11,5 kW 14 kW 
 Výkon p�i max.  tlaku (kW) 18 kW 26 kW 34 kW 
 Max.absolutní tlak (bar) 3.0 bar 3.0 bar 3.0 bar 
 Spot�eba oleje (gr/hod) 180 gr 200 gr 220 gr 

 Objem olejové nádr�e (l) 1,7 l 2,7 l 3,7 l 
 Akustický tlak (dB-A) 75 76  76 

Max. otá� ky (RpM) 1200 1200 1200 
AP – AH 

Doporu� ené otá� ky (RpM) 1000 1000 1000 

Max. otá� ky (RpM) 540 540 540 
AM 

Doporu� ené otá� ky (RpM) 450 450 450 
Max. otá� ky  (RpM) 2800 2800 2800 

AR 
Doporu� ené otá� ky (RpM) 2800 2800 2800 

 
 
 
 



 
PM (60 – 70 – 80) AP  
 
� ADA AIR  (p� ímý pohon nebo �emenicový) 
 
 
 
 
 
 

 l/min m3/h cfm 
PM60 6200 372 233 
PM70 8000 480 300 
PM80 10100 606 379 

 
 
 

PM60 SX-ccw 6.211003310-1 
 DX-cw 6.211003320-1 
PM70 SX-ccw 6.211003340-1 
 DX-cw 6.211003350-1 
PM80 SX-ccw 6.211003370-1 
 DX-cw 6.211003380-1 

 
 
 
 
 

A B B1 B2 C C1 D E F G H I K L Ø
M 

Ø 
O 

P ØQ R S Kg 

PM60 481 354 177 177 526 558 213 263 154,5 180 156 145 16 50 35 M12 205 76-80 11 386 120 
PM70 561 354 177 177 526 558 213 263 154,5 220 156 185 16 50 35 M12 205 76-80 11 386 140 
PM80 651 354 177 177 526 558 213 263 154,5 213 260 178 16 50 35 M12 205 76-80 11 386 162 

 
 
 
 
 
 

PM (60 – 70 – 80) AH  
 
� ADA AIR   
(hydraulický pohon) 
 
 

 l/min m3/h cfm 
PM60 6200 372 233 
PM70 8000 480 300 
PM80 10100 606 379 

 
 

PM60 SX-ccw 6.211003510-1 
PM70 SX-ccw 6.211003520-1 
PM80 SX-ccw 6.211003530-1 
   

 
 
 
 
 A B B1 B2 C C1 D E F G H I K L M P ØQ R S Kg 
PM60 746 354 177 177 526 558 213 263 154,5 445 156 145 16 1“ 

½ 
1“ 205 76-80 11 386 165 

PM70 826 354 177 177 526 558 213 263 154,5 485 156 185 16 1“
½ 

1“ 205 76-80 11 386 185 

PM80 929 354 177 177 526 558 213 263 154,5 491 260 178 16 1“ 
½ 1“ 205 76-80 11 386 203 

 
 
 

Ø M 
1“ 3/8 DIN 9611 A 

 

 
 

PM (60 – 70 – 80) AM  
 
� ADA AIR  (pohon  od p�evodovky-multiplikátoru 540 ot/min.) 
 
 
 
 
 
 

 l/min m3/h cfm 
PM60 6200 372 233 
PM70 8000 480 300 
PM80 10100 606 379 

 
 

PM60 SX-ccw 6.211003330-1 
PM70 SX-ccw 6.211003360-1 
PM80 SX-ccw 6.211003390-1 

 
 
 
 
 
 
 
 A B B1 B2 C C1 D E F G H I K L N P ØQ R S Kg 
PM60 592 354 177 177 526 558 213 263 58,5 291 156 145 16 50 23,5 205 76-80 11 386 132 
PM70 672 354 177 177 526 558 213 263 58,5 332 156 185 16 50 23,5 205 76-80 11 386 152 
PM80 762 354 177 177 526 558 213 263 58,5 324 260 178 16 50 23,5 205 76-80 11 386 173 

 
 
 
 
 
 

PM (60 – 70 – 80) AR  
 
� ADA AIR  (pohon  od p�evodovky-reduktoru 3000 ot/min.) 
 
 
 
 
 

 l/min m3/h cfm 
PM60 6200 372 233 
PM70 8000 480 300 
PM80 10100 606 379 

 
 

PM60 SX-ccw 6.211003570-1 
PM70 SX-ccw 6.211003580-1 
PM80 SX-ccw 6.211003590-1 

 
 
 
 
 
 
 A B B1 B2 C C1 D E F G H I K L N P ØQ R S Kg 
PM60 592 354 177 177 526 558 213 263 58,5 291 156 145 16 50 23,5 205 76-80 11 386 135 
PM70 672 354 177 177 526 558 213 263 58,5 332 156 185 16 50 23,5 205 76-80 11 386 155 
PM80 762 354 177 177 526 558 213 263 58,5 324 260 178 16 50 23,5 205 76-80 11 386 175 

 

Ø M    1“ 3/8 DIN 9611 A 
 

Ø M    1“ 3/8 DIN 9611 A 
 



P� íslušenství  
 
 
Primární ventil      Pneumatický ovlada�  
 
Ø 76  3“   6.444300220-1     6.871300030-1  
Ø 100  4“ 6.444300240-1 
     
 
     
   

 
 
Sekundární ventil     Hydraulický ovlada�  
        
Ø 76  3“   6.444300250-1     
Ø 100  4“ 6.444300270-1 
     6.871300040-1 
     
   
 
 
 
Tlumi �  (s odlu� ova� em)     Olejové � erpadlo (automatické) 
 
Ø 76  3“   6.927095110-2     PM60 DX 6.884001950-1 – SX 6.884001960-1 
Ø 100  4“ 6.926605004-1     PM70-80 DX 6.884001980-1 – SX 6.884001990-1 
      
  
 
 
 

 
 

 Pojiš� ovací filtr     � emenice 
 6.444300280-1      Ø 76  3“   6.861100040-2 
     
   
      
 
 
 
 
Hydromotor      Tvarovka (p� írubová) 
PM60-70 6.871200570-1     Ø 76  3“   6.861100040-2 
 
    
    
 
 
 
 
 
Lamela (vysoce odolné)     Hadicová p� ípojka (p� írubová)  
PM60 6.657500970-1      Ø 76  3“   6.861100030-2 
PM70 6.657500980-1 
PM80 6.657500990-1 
        
 
      

Ventily 
      Ø 76  3“  6.444300210-1    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vakuový okruh 
 
 
1 – Primární ventil  6 – Vým� ník     11 – Olejový filtr 
 
2 – Sekundární ventil  7 – Rozvad��     12 – Pojistné tlakové ventily 
 
3 – Tlumi�  oleje   8 – Pojistné tlakové ventily  13 – Pojistný ventil vakua 
 
4 – Pojistný filtr   9 – Hydraulické � erpadlo  
 
5 – Hydromotor    10 – Olejová nádr� 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pr� tok  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
�  Vakuové � erpadlo chlazené vzduchem 
 

AC3  
Pr� tok 420 m3/h 

Konven� ní chlazení vzduchem (nebo nucené pomocí ventilátor� ) - 
Mazací � erpadlo - Zp� tný ventil - P�epínací ventil - Bezazbestové 
lamely 

 
 

Bez ventilátor�  
Kód Sm� r otá� ení Otá� ky 
6.211002541-2 Vlevo/SX 540 ot/min 
6.211002560-2 Vlevo/SX 1100 ot/min 
6.211002550-2 Vpravo/SX 1100 ot/min 

 
S ventilátory 
Kód Sm� r otá� ení Otá� ky 
6.211002570-2 Vpravo/DX 1100 ot/min 
6.211002580-2 Vlevo/SX 1100 ot/min 

 
Dopravní výkon m3/h 420 
Pr� tok vzduchu p�i 500 mbar / 50% vakua  m3/h 360 
Max.vakuum % 95 
Max.tlak barg 1,5 
P� íkon p� i 50% vakua kW 6,8 
P� íkon p� i max. tlaku kW 15 
Otá� ky ot/min 1100 
Objem olejové nádr�e l 3,4 
Spot�eba oleje l/hod 0,18 
Hmotnost  kg 130 
Akustický tlak 60% vakua a vzdálenosti 7 m dBA 76 
Pr� m� r hrdla mm 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TYP � ERPADLA 

  AC3 AC3 

Uvedené 
rozm� ry  
nezahrnují sady 
pro pohon 
 
Viz str. 31 
 – nabídka sad 

 
 
 
 
 

mm M
ul

tip
lik

át
or

 

P �
ím

ý 
po

ho
n 

 A 590  

 B 545  

 C 320  

 D 155  

 E 240  

 F 180,5  

 G 197  

 H 400  

 

ABSOLUTNÍ 
TLAK 2,5  BAR 

 
 
�  Vakuový okruh AC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Vratový ventil 4“  1 6-860000600-2 
2  Primární ventil 1 6-840000020-2 
3  Sekundární ventil (sifon) 1 6-444300100-2 
    Koleno 90º (dia.76 mm 3“ 3 6-861100040-2 
    Koleno dia .76 mm 1 6-861100030-2 
6  Tlumi�   1 6-444300100-2 
8  Sací výlo�ník    viz. str.34 

 
 
 
 
 
 
 

  

Tlumi�   Sekundární ventil Primární ventil Vratový ru� ní ventil 4“ 

 



 

 
�  Vakuové � erpadlo chlazené vzduchem 
 

 
 
 

AC5  
Pr� tok 780 m3/h 

Chlazení nuceným vzduchem - Mazací � erpadlo - Zp� tný ventil -
P�epínací ventil - Bezazbestové lamely 

 
 
 
 

Kód Sm� r otá� ení Otá� ky 
6.211002971-1 Vlevo/SX 1100 ot/min 
6.211002981-1 Vpravo/DX 1100 ot/min 

    
 

Dopravní výkon m3/h 780 
Pr� tok vzduchu p�i 500 mbar / 50% vakua  m3/h 660 
Max.vakuum % 95 
Max.tlak barg 1 
P� íkon p� i 50% vakua kW 14 
P� íkon p� i max. tlaku kW 28 
Otá� ky ot/min 1100 
Objem olejové nádr�e l 3,5 
Spot�eba oleje l/hod 0,24 
Hmotnost  kg 200 
Akustický tlak p� i 60% vakua a vzdálenosti 7 m dBA 80 
Pr� m� r hrdla mm 100 

 
 

 
Uvedené rozm� ry  
nezahrnují sady pro pohon 
 
Viz str.31 
 – nabídka sad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�  Vakuový okruh AC5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardní pou�ití 
 

T� �ká pou�ití 

1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 
1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 
2  Primární ventil 1 6.840000010-2 2  Primární ventil 1 6.840000010-2 
3  Sekundární ventil 1 6.344000090-2 3  Sekundární ventil 1 6.344000220-2 
4  Pojiš� ovací filtr pro AC5 1 6.444000300-2 4  Pojiš� ovací filtr pro AC5 1 6.444000300-2 
    P�íruba pro AC5 2 6.610002760-2     P�íruba pro AC5 2 6.610002760-2 
    T� sn� ní p�íruby AC5 2 6.680500180-2     T� sn� ní p�íruby AC5 2 6.680500180-2 
6  Tlumi�  AC5 1 6.841100050-2 6  Tlumi�   AC5 1 6.841100161-2 
8  Sací výlo�ník  viz. str.34 8  Sací výlo�ník  viz str.34 

 
 
 
 
 
 

 

Tlumi�  Pojiš� ovací filtr 
AC5-PM80 

Sekundární ventil Primární ventil 
Vratový ru� ní  ventil 4“ 



 
 

 
�  Vakuové � erpadlo chlazené vzduchem 

 

 
 

PM80 Turbo  
Pr� tok 595 m3/h 

Chlazení nuceným vzduchem - Mazací � erpadlo - P�epínací ventil - 
Bezazbestové lamely 

 
 
 
 

Kód Sm� r otá� ení Otá� ky 
6.1008128-9-2 Vlevo/SX 1100 ot/min 
6.1008134-1-2 Vpravo/DX 1100 ot/min 

 
 

Dopravní výkon m3/h 595 
Pr� tok vzduchu p�i 500 mbar / 50% vakua  m3/h 459 
Max.vakuum % 95 
Max.tlak barg 2 
P� íkon p� i 50% vakua kW 8 
P� íkon p� i max. tlaku kW 26 
Otá� ky ot/min 1100 
Objem olejové nádr�e l 4,5 
Spot�eba oleje l/hod 0,24 
Hmotnost  kg 182 
Akustický tlak p� i 60% vakua a vzdálenosti 7 m dBA 78 
Pr� m� r hrdla mm 76 

 
 
 

 
Uvedené rozm� ry  
nezahrnují sady pro 
pohon 
 
Viz str.31 
 – nabídka sad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSOLUTNÍ 
TLAK 3 BAR 

 
 

 
�  Vakuový okruh PM80 Turbo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardní pou�ití T � �ká pou�ití 
 

1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2  1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 
1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2  1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 
2  Primární ventil 1 6.840000010-2  2  Primární ventil 1 6.840000010-2 
3  Sekundární ventil 1 6.344000090-2  3  Sekundární ventil 1 6.344000220-2 
4  Pojiš� ovací filtr pro PM80 1 6.343000050-2  4  Pojiš� ovací filtr pro PM80 1 6.343000050-2 
    Koleno 90° dia.76 mm 2 6.861100040-2      Koleno 90° d.70 mm 2 6.610002760-2 
6  Tlumi�  PM80 1 6.841100060-2  6  Tlumi�     1 6.841100161-2 
8  Sací výlo�ník  viz. str.34  8  Sací výlo�ník  viz str.34 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tlumi�  Pojiš�  filtr PM80, AC5 Sekundární ventil Primární ventil Vratový ru� ní ventil 4“ 



 
 
�  Vakuové � erpadlo chlazené vzduchem 

 
 
 

PM100 Turbo  
Pr� tok 780 m3/h 

Chlazení nuceným vzduchem - Mazací � erpadlo - Zp� tný ventil - 
Bezazbestové lamely - K dispozici p�epínací ventil 

 
 
 

Kód Sm� r otá� ení Otá� ky 
6.211002680-2 Vlevo/SX 1500 ot/min 
6.211002690-2 Vpravo/DX 1500 ot/min 

    
Turbo PM100 s kolektory a � ty� cestným ventilem 
6.211002700-2 Vlevo/SX 1500 ot/min 
6.211002710-2 Vpravo/DX 1500 ot/min 

 
Dopravní výkon m3/h 780 
Pr� tok vzduchu p�i 500 mbar / 50% vakua  m3/h 720 
Nominální vakuum % 80 
Max.tlak barg 2 
P� íkon p� i 50% vakua kW 12,5 
P� íkon p� i max. tlaku kW 31 
Otá� ky ot/min 1500 
Objem olejové nádr�e l 5 
Spot�eba oleje l/hod 0,08 
Hmotnost  kg 218 
Akustický tlak p� i 60% vakua a vzdálenosti 7 m dBA 79 
Pr� m� r hrdla mm 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uvedené rozm� ry  
nezahrnují sady pro 
pohon 
 
Viz str.31 
 – nabídka sad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSOLUTNÍ 
TLAK  3 BAR 

 
 
 

�  Vakuový okruh PM100 Turbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardní pou�ití T � �ká pou�ití 
 

1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2  1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 
1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2  1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 
2  Primární ventil 1 6.840000010-2  2  Primární ventil 1 6.840000010-2 
3  Sekundární ventil 1 6.344000090-2  3  Sekundární ventil 1 6.344000220-2 
4   Pojiš� ovací filtr  1 6.444000300-2  4  Pojiš� ovací filtr  1 6.444000300-2 
    P�íruba pro PM100 2 6.610002760-2      P� íruba pro PM100 2 6.610002760-2 
    T� sn� ní p�íruby PM100 2 6.680500180-2      T� sn� ní p� íruby PM100 2 6.680500180-2 
6  Tlumi�    1 6.841100050-2  6  Tlumi�   1 6.841100161-2 
8  Sací výlo�ník  viz. str.34  8  Sací výlo�ník  viz str.34 

 
 
 
 

 

Tlumi�  Pojiš� ovací filtr 
 

Sekundární ventil Primární ventil Vratový ru� ní ventil 4“ 

 



 
 

 
�  Vakuové � erpadlo chlazené vodou 
 

 
 
 

M9  
Pr� tok 930 m3/h 

Chlazení kapalinou s nuceným ob� hem pomocí vodního � erpadla 
Mazací � erpadlo - Zp� tný ventil - P�epínací ventil - Bezazbestové 
lamely 

´ 
 
 

Kód Sm� r otá� ení Otá� ky 
6.211000252-2 Vlevo/SX 1100 ot/min 
6.211000362-2 Vpravo/DX 1100 ot/min 

    
 
 

Dopravní výkon m3/h 930 
Pr� tok vzduchu p�i 500 mbar / 50% vakua  m3/h 830 
Max.vakuum % 96 
Max.tlak barg 1 
P� íkon p� i 50% vakua kW 19 
P� íkon p� i max. tlaku kW 34 
Otá� ky ot/min 1000 
Objem olejové nádr�e l 5,5 
Spot�eba oleje l/hod 0,24 
Hmotnost  kg 440 
Akustický tlak p� i 60% vakua a vzdálenosti 7 m dBA 73 
Doporu� ený pr� tok chladící kapaliny l/min - 
Tepelná ztráta kW 18 
Pr� m� r hrdla mm 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené rozm� ry  
nezahrnují sady pro pohon 
 
Viz str.31 

– nabídka sad 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

�  Vakuový okruh M9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardní pou�ití T� �ká pou�ití 
 

1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2  1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 
1  Vratový pneum.ventil 6“ 1 6.860000940-2  1  Vratový pneum.ventil 6“ 1 6.860000940-2 
2  Primární ventil 1 6.840000010-2  2  Primární ventil 1 6.840000010-2 
3  Sekundární ventil 1 6.344000090-2  3  Sekundární ventil 1 6.344000130-2 
4  Pojiš� ovací filtr  1 6.444000300-2  4  Pojiš� ovací filtr  1 6.444000300-2 
6  Tlumi�   1 6.841100050-2  6  Tlumi�   1 6.841100161-2 
8  Sací výlo�ník  viz. str.34  7  Vým� ník  1 6.822300250-2 

  8  Sací výlo�ník  viz str.34 
 

 
 

 

 

Sekundární ventil 

Tlumi�   
 

Pojiš� ovací filtr Vým� ník Primární ventil Vratový ru� ní ventil 4“ Vratový pneum.ventil 6“ 

 



 
�  Vakuové � erpadlo chlazené vodou 
 

 
 

PM200  
Pr� tok 1152 m3/h 

Chlazení kapalinou s nuceným ob� hem pomocí vodního � erpadla -  
Mazací � erpadlo - Zp� tný ventil - P�epínací ventil - Bezazbestové 
lamely 

´ 
 
 

Kód Sm� r otá� ení Otá� ky 
6.211003220-2 Vlevo/SX 1250 ot/min 
6.211003230-2 Vpravo/DX 1250 ot/min 

    
Dopravní výkon m3/h 1152 
Pr� tok vzduchu p�i 500 mbar / 50% vakua  m3/h 1080 
Max.vakuum % 95 
Max.tlak barg 1 
P� íkon p� i 50% vakua kW 32 
P� íkon p� i max. tlaku kW 45 
Otá� ky ot/min 900/1250 
Objem olejové nádr�e l 5,5 
Spot�eba oleje l/hod 0,24 
Hmotnost  kg 440 
Akustický tlak p� i 60% vakua a vzdálenosti 7 m dBA 74 
Doporu� ený pr� tok chladící kapaliny l/min - 
Tepelná ztráta kW 23 
Pr� m� r hrdla mm 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uvedené rozm� ry  
nezahrnují sady pro pohon 
 
Viz str.31 

– nabídka sad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�  Vakuový okruh PM200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Standardní pou�ití 

 
 
 
T� �ká pou�ití 
 

1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2  1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 
1  Vratový pneum.ventil 6“ 1 6.860000940-2  1  Vratový pneum.ventil 6“ 1 6.860000940-2 
2  Primární ventil 1 6.840000010-2  2  Primární ventil 1 6.840000010-2 
3  Sekundární ventil 1 6.344000090-2  3  Sekundární ventil 1 6.344000130-2 
4  Pojiš� ovací filtr  1 6.444000300-2  4  Pojiš� ovací filtr  1 6.444000300-2 
6  Tlumi�   1 6.841100050-2  6  Tlumi�   1 6.841100161-2 
7  Vým� ník  1 6.822300870-2  7  Vým� ník  1 6.822300250-2 
8  Sací výlo�ník  viz str.34  8  Sací výlo�ník  viz str.34 

 
 
 
 

Sekundární ventil 

Tlumi�   

Pojiš� ovací filtr Vým� ník Primární ventil Vratový ru� ní ventil 4“ Vratový pneum. 
ventil 6“ 

 



 

 
�  Vakuové � erpadlo chlazené vodou 
 

 

PM2600 STORM Pr� tok 
1400 m3/h 

Integrované chlazení kapalinou s nuceným ob� hem pomocí  vn� jšího 
vodního � erpadla - Mazací � erpadlo - Zp� tný ventil - 
P�epínací ventil - Bezazbestové lamely 
� erpadlo se doporu� uje pro pou�ití v t� �kých provozních 
podmínkách 

 
 

Kód Sm� r otá� ení Otá� ky 
6.1018491-7-2 Vlevo/SX 1500 ot/min 
6.1018494-4-2 Vpravo/DX 1500 ot/min 

 
V� etn�  kolektor�  a � ty� cestného ventilu 
6.1019011-6-2 Vlevo/SX 1500 ot/min 
6.1019012-5-2 Vpravo/DX 1500 ot/min 

 
6.1028424-8-2 Vodní � erpadlo SX  (pro hydraulický pohon) 6.1031993-3-2 Vodní � erpadlo SX (pro � emenicový pohon) 
6.1028426-6-2 Vodní � erpadlo DX (pro hydraulický pohon) 6.1031994-2-2 Vodní � erpadlo DX (pro � emenicový pohon) 
 

Dopravní výkon m3/h 1400 
Pr� tok vzduchu p�i 500 mbar / 50% vakua  m3/h 1330 
Max.vakuum % 80 
Max.tlak barg 2 
P� íkon p� i 50% vakua kW 37 
P� íkon p� i max. tlaku kW 75 
Otá� ky ot/min 1500 
Objem olejové nádr�e l 10 
Spot�eba oleje l/hod 0,3 
Hmotnost  kg 330 
Akustický tlak p� i 60% vakua a vzdálenosti 7 m dBA 74 
Pr� m� r hrdla mm 100 
 
 
 

Uvedené rozm� ry  
nezahrnují sady pro pohon 
 
Viz str.31 

– nabídka sad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSOLUTNÍ TLAK  
3 BAR 

 
 
 

�  Vakuový okruh PM2600 STORM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860000600-2 
1  Vratový pneumatický ventil 6“ 1 6.860000940-2 
2  Primární ventil 1 6.840000450-2 
3  Sekundární ventil 1 6.344000130-2 
4  Pojiš� ovací filtr  1 6.444000480-2 
6  Tlumi�   1 6.448000000-2 
7  Vým� ník  1 6.822300050-2 
8  Sací výlo�ník  viz str.34 

 
 
 

  

 

Sekundární ventil 

Tlumi�   

Pojiš� ovací filtr Vým� ník Primární ventil Vratový ru� ní ventil 4“ Vratový pneumatický  
ventil 6“ 



 
 
�  Vakuové � erpadlo chlazené vodou 

 
 

HM36 Pr� tok 2130 m3/h 

Integrované chlazení kapalinou s nuceným ob� hem pomocí  
vn� jšího vodního � erpadla - Mazací � erpadlo – K dispozici zp� tný 
ventil a p�epínací ventil - Bezazbestové lamely 
Doporu� uje se pro pou�ití v t� �kých provozních podmínkách. 

 
Kód Sm� r otá� ení Otá� ky 
6.211002910-2 Vlevo/SX 1000 ot/min 
6-211002920-2 Vpravo/DX 1000 ot/min 

    
V� etn�  kolektor� , � ty� cestného a zp� tného ventilu 
14-211002951 Vlevo/SX 1500 ot/min 
14-211002961 Vpravo/DX 1500 ot/min 

 
6.1018418-7-2 Vodní � erpadlo DX  (objednává se s výv� vou) 6.1018140-2-2 Vodní � erpadlo SX (objednává se s výv� vou) 
 

Dopravní výkon m3/h 2130 
Pr� tok vzduchu p�i 500 mbar / 50% vakua  m3/h 1920 
Max.vakuum % 97 
Max.tlak barg 1 
P� íkon p� i 50% vakua kW 40,5 
P� íkon p� i max. tlaku kW 72 
Otá� ky ot/min 1000 
Objem olejové nádr�e l 11 
Spot�eba oleje l/hod 0,31 
Hmotnost  kg 600 
Akustický tlak p� i 60% vakua a vzdálenosti 7 m dBA 77 
Doporu� ený pr� tok vodního � erpadla l/min 36 
Tepelná ztráta kW 58 
Pr� m� r hrdla mm 150 
 

 
 
 

Uvedené rozm� ry  
nezahrnují sady pro pohon 
 
Viz str.31 
- nabídka sad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

�  Vakuový okruh HM36  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
 
 
 

1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860001790-2 
1  Vratový pneumatický ventil 6“ 1 6.860000940-2 
2  Primární ventil 1 6.840000450-2 
3  Sekundární ventil 1 6.344000130-2 
4  Pojiš� ovací filtr  1 6.444000480-2 
6  Tlumi�   1 6.448000000-2 
7  Vým� ník  1 6.822300500-2 
8  Sací výlo�ník  viz str.34 

 
 

 

 

Sekundární ventil 

Tlumi�   

Pojiš� ovací filtr Vým� ník  Primární ventil Vratový ru� ní ventil 4“ Vratový pneu.ventil 6“ 

 



 
 
�  Vakuové � erpadlo chlazené vodou 

 
 

HM46  
Pr� tok  2790 m3/h 

Integrované chlazení kapalinou s nuceným ob� hem pomocí  vn� jšího 
vodního � erpadla - Mazací � erpadlo – K dispozici zp� tný ventil a 
p�epínací ventil - Bezazbestové lamely 
Doporu� uje se pro pou�ití v t� �kých provozních podmínkách 

´ 
Kód Sm� r otá� ení Otá� ky 
6.211002840-2 Vlevo/SX 1000 ot/min 
6.211002850-2 Vpravo/DX 1000 ot/min 

   
V� etn�  kolektor�  , � ty� cestného a zp� tného ventilu 
6.211002931-2 Vlevo/SX 1000 ot/min 
6.211002941-2 Vpravo/DX 1000 ot/min 

 
6.1018418-7-2 Vdní � erpadlo DX  (objednává se s výv� vou) 6.1018140-2-2 Vodní � erpadlo SX (objednává se s výv� vou) 

 
Dopravní výkon m3/h 2790 
Pr� tok vzduchu p�i 500 mbar / 50% vakua  m3/h 2400 
Max.vakuum % 97 
Max.tlak barg 1 
P� íkon p� i 50% vakua kW 48 
P� íkon p� i max. tlaku kW 87 
Otá� ky ot/min 1000 
Objem olejové nádr�e l 11 
Spot�eba oleje l/hod 0,36 
Hmotnost  kg 720 
Akustický tlak p� i 60% vakua a vzdálenosti 7 m dBA 78 
Doporu� ený pr� tok vodního � erpadla l/min 60 
Tepelná ztráta kW 58 
Pr� m� r hrdla mm 150 
 
 

Uvedené rozm� ry  
nezahrnují sady pro pohon 
 
Viz str.31 

– nabídka sad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

�  Vakuový okruh HM46  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Vratový ru� ní ventil 4“ 1 6.860001790-2 
1  Vratový pneumatický ventil 6“ 1 6.860000940-2 
2  Primární ventil 2 6.840000450-2 
3  Sekundární ventil 2 6.344000130-2 
4  Pojiš� ovací filtr  1 6.444000480-2 
6  Tlumi�   1 6.448000000-2 
7  Vým� ník  1 6.822300500-2 
8  Sací výlo�ník  viz str.34 

 
 
 

  

 

Sekundární ventil 

Tlumi�   

Pojiš� ovací filtr Vým� ník Primární ventil Vratový ru� ní ventil 4“ Vratový pneu.ventil 6“ 

 



 
 

�  Samonasávací � erpadla 
 
 

PV1200  
Pr� tok 72 m3/h 

Toto samonasávací � erpadlo je ur� eno pro práci s vysokoviskózními kapalinami , 
bahnem, kaly a vodou;  dále pro chemický a t� �ební, potraviná�ský, stavební 
pr� mysl, odpady, p�e� erpávání, mytí, hašení ohn� , zavla�ování, sm� šování. Na p�ání: 
- m� ni�  otá� ek 
- nastavitelná délka statoru 
- šrouby o r� zné pevnosti 
- r� zné druhy mechanických spoj�  

 
Max. pr� tok  m3/h 72 
Max. tlak bar 18 
Pracovní tlak bar 6 
Max. p�íkon kW 18 
Otá� ky ot/min 450-555 
Max. sací výška (hloubka sání) m 7 

 
Kód Pohon 
6.210000110-2 P�ímý pohon 
6.210000130-2 S reverzní sk�íní (zem� d� lské ú� ely) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PV3000  
Pr� tok 180 m3/h 

Toto samonasávací � erpadlo je ur� ené pro práci s vysokoviskózními kapalinami, 
bahnem, kaly a vodou, dále pro chemický a t� �ební, potraviná�ský, stavební pr� mysl, 
odpady,  p�e� erpávání,  mytí,  hašení ohn� , zavla�ování, sm� šování. Na p�ání: 
- m� ni�  otá� ek 
- nastavitelná délka statoru 
- šrouby o r� zné pevnosti 
- r� zné druhy mechanických spoj�  

 
Max. pr� tok  m3/h 180 
Max. tlak bar 8 
Pracovní tlak bar 6 
Max. p�íkon kW 44 
Otá� ky ot/min 450-555 
Max. sací výška (sací hloubka) m 7 

 
Kód Pohon 
6.210000040-2 P�ímý pohon s drá�kovým h�ídelem 
6.210000170-2 S reverzní sk�íní (zem� d� lské  ú� ely) 

 
Typ A B C D E F T U V 
1200 1280x 

200 
243 100 522 490 50 - - 4“ gas 

1200 
R/G 
m� ni�  

- 243 100 - 490 50 1413 
243 

668 4“ gas 

3000 1432x 
310 

310 127 522 500 60 - - 150 

3000 
R/G 
m� ni 
�  

- 310 127 - 500 60 1578 
310 

673 150 

 
 
 

�  P� íslušenství vakuových � erpadel 
 
 
 

P� íslušenství vakuových � erpadel 
 
 

 
 

6.871200380-2 

 
Drá�kový h � ídel 
s p� írubou 1 3/8 

 
 

AC5, PM80 (s ventilátorem) 
   

 
6.871200370-2 

 

Hladký h� ídel  1 3/8  
s p� írubou 

 
AC5, PM80 (s ventilátorem) 

 

 
6.871200040-2 

 

D� lený h� ídel  1 3/8 
 

M3-M10-AC3-AC4 
(bez ventilátoru) 

 

 
6.871200050-2 

 

Klínový h� ídel 1“ 
 

M3-M10-AC3-AC4 
(bez ventilátoru) 

 

 
6.871200060-2 

 
6.871200340-2 

 
6.1010553-9-2 

 
� emenice pro � erpadla 

chlazená vzduchem 
 
 

M3-M10-AC3-AC4 bez ventilátoru  
 
AC3-AC5-PM80 s ventilátorem 
 
PM100 s ventilátorem 

 
 
 

 
6.820000040-2 

 

Sada hnací � emenice 
 
 

M9-PM200 

 

 
6.871200350-2 
6.871200360-2 
6.871200490-2 
6.927097002-2 

P� ípojná sada  
hydromotoru 

 
 

AC3 s hydromotorem 
PM80 s hydromotorem 
AC5 bez hydromotoru 
Hydromotor pro AC5 

 

 
 

6.1014912-7-2 

 
Úhlový p� evod 

 
 
 

PM100 

 
 

P� ípojná sada 
hydr.pohonu 

 
 
 
 

 
 
 
6.871200110-2 
6.871200130-2 
6.881001140-2 
6.881001120-2 
6.871200170-2 
6.927097002-2 
6.927097000-2 
6.871200270-2 
6.927097003-2 
6.877000030-1 

 
M10-AC3-AC4 bez hydromotoru 
M10-AC3-AC4 s hydromotorem 
PM100 bez hydromotoru 
PM100 s hydromotorem 
M9-PM200 bez hydromotoru 
Hydromotor M9  
Hydromotor PM200  
M15 bez hydromotoru 
Hydromotor M15  
PM2600 s hydromotorem 



 

 
�  Vysokotlaká � erpadla a komponenty 
 

 
 
 

Vysokotlaká vodní � erpadla 
 
Vysokotlaká pístová � erpadla jsou k dispozici v šesti provedeních.  
Hnací h�ídel ve dvojitém provedení. Zdvojené tlakové t� sn� ní. Vertikáln�  umíst� né ventily. Odvodn� ní. Mechanické � ásti 
pono�ené v olejové lázni, mazání rozst� ikem. Pohon �emenicí, pru�nou spojkou nebo kardanovým h�ídelem.  

� erpadla, která mají nerezovou nebo bronzovou hlavu, se doporu� ují  pro � erpání mo�ské vody nebo jiných agresivních 
kapalin. 

 
 

KF  
Model RPM Pr� tok Tlak Výkon 

  l/min Gpm bar psi kW Hp 
 

KF 28 
 

1000 
 

93 
 

24,5 
 

210 
 

3045 
 

37 
 

50 
KF 30 1000 106 28 200 2890 40 55 
KF 36 800 

900 
1000 

122 
137 
153 

32,2 
36,2 
40 

160 
140 
130 

2300 
2050 
1900 

37 
37 

38,2 

50 
50 
52 

KL 40 900 170 45 110 1600 36 49 

 
 
 
 

MS  
Model RPM Pr� tok Tlak Výkon 

  l/min Gpm bar psi kW Hp 
 
MS 36 

 
1500 
1800 

 
134 
136 

 
35,4 
35,9 

 
300 
300 

 
4350 
4350 

 
77,3 
78,8 

 
105 
107 

MS 40 1500 
1800 

166 
168 

43,9 
44,4 

240 
240 

3500 
3500 

76,5 
77,3 

104 
105 

MS 45 1500 
1800 

210 
213 

55,5 
56,3 

200 
200 

2900 
2900 

81,0 
81,9 

110 
111 

MS 50 1500 
1800 

260 
263 

68,7 
69,5 

155 
155 

2250 
2250 

77,3 
78,8 

105 
107 

MS 55 1500 
1800 

314 
318 

83,0 
84,0 

125 
125 

1800 
1800 

75,8 
76,5 

103 
104 

 
   

 

MK  
     

Model RPM Pr� tok Tlak Výkon 
  l/min Gpm bar psi kW Hp 

 
MK 40 

 
1500 
1800 

 
154 
148 

 
40,7 
39,1 

 
400 
400 

 
5800 
5800 

 
118 
113 

 
160 
154 

MK 45 1500 
1800 

194 
188 

51,3 
49,7 

300 
300 

4350 
4350 

111 
107 

151 
146 

MK 50 1500 
1800 

240 
232 

63,4 
61,3 

250 
250 

3625 
3625 

115 
111 

156 
151 

MK 55 1500 
1800 

290 
281 

76,6 
74,2 

200 
200 

2900 
2900 

111 
107 

151 
146 

MK 60 
 
MK 65 

1500 
1800 
1500 
1600 

346 
334 
406 
392 

91,4 
88,2 
107,3 
103,6 

170 
170 
150 
150 

2465 
2465 
2175 
2175 

112,5 
108 
116 
112,5 

153 
147 
158 
153 

 

 

  

Vodní filtr nerezový 
Vodní filtr plastový Ru� ní naviják ½ 40m 

Oto� ný hydr. naviják s ru� ním 
otá� ením 180º 

 
 
 

�  Vysokotlaká p� íslušenství 
 
 

 
Vodní okruh 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sada KF  -   vodní okruh 
1  Vodní filtr plastový 1 6.927110050-2 
3  Regula� ní ru� ní tlakový ventil  1 6.927130200-2 
    Pojiš� ovací ventil 1 6.999999999-2 
4  Ru� ní naviják 40 m ½“ 1 6.481201790-2 
2  Oto� ný hydr. naviják 180°, 80 m 
¾“ 

1 6.861000621-2 

 

Sada MS  -  vodní okruh 
1  Vodní filtr nerez 1  1019763-6 
3  Regula� ní pneum.tlakový ventil  1 6.401300070-2 
    Pojiš� ovací ventil 1 6.999999999-2 
4  Ru� ní naviják 40 m ½“ 1 6.481201790-2 
2  Oto� ný hydr. naviják 180°, 80 m 
¾“ 

1 6.1007533-0-2 

  
Sada MK  -  vodní okruh 

1  Vodní filtr nerezový 1  6.1019764-5-2 
3  Regula� ní pneum.tlakový ventil  1 6.401300070-2 
    Pojiš� ovací ventil 1 6.999999999-2 
4  Ru� ní naviják 40 m ½“ 1 6.481201790-2 
2  Oto� ný hydr. naviják 180°, 80 m 
1“ 

1 6.1007541-0-2 

 
 
 
 

Regul. pneum. tlak.ventil 
Pojiš� ovací ventil 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KOMPONENTY 
 
 
 
 
 

  

 
 

�  Sací výlo�níky 
 
 
 
 

SACÍ VÝLO�NÍK S VYVA�OVACÍM SYSTÉMEM 
 
 
 
 

 
Sací výlo�ník 4“ s vyva�ovacím systémem - 6.860300190-1 
�  Ur� en k montá�i na horní � ást nástavby 
�  V� etn�  st�edové desky, sacího hrdla a pneumaticky ovládaného škrtícího ventilu 
�  Ru� ní otá� ení v� etn�  pneumatické zajiš� ovací brzdy 
�  Pneumaticky ovládané pohyby sacího ramene; rameno je od zadní � ásti vyvá�eno, aby se usnadnilo jeho 

odstavení a samonivelace 
�  Sací hadice 4“  Ø 100 mm 
�  Ovládací panel umíst� ný na konci sací hadice, s ovlada� i pro otevírání/zavírání ventilu, ramene, zajiš� ovací brzdy  

a p�epínání vakuového � erpadla. Všechny ovlada� e jsou pneumaticky ovládané (�ádné elektrické kabely). 
�  Vakuometr 
�  Koncovka sací hadice (pozinkovaná) 
�  Odstavení ramene m� �e být na pravé nebo levé stran� , se stále namontovanou sací hadicí 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

Sací výlo�ník 8’, 320º  
(6’ pouze pro t� �ká pou�ití 6.860000660) 

 
 
 

�  Sací výlo�níky 
 
 
 

HYDRAULICKÝ SACÍ VÝLO�NÍK 
RU� NÍ OTÁ � ENÍ  

HYDRAULICKÝ SACÍ VÝLO�NÍK 
HYDRAULICKÉ OTÁ � ENÍ 

T� �KÁ POU�ITÍ  

SACÍ VÝLO�NÍK 3’ KÓD: 6.860001920-2 SACÍ VÝLO�NÍK 6‘  KÓD: 6.860000660-2 

 ODPRU�ENÝ ZVEDACÍ SYSTÉM SACÍ VÝLO�NÍK 8‘  KÓD: 6.860000630-2 
 (BEZ HYDR.VÁLCE)  DVA HYDR.VYZTU�ENÉ ZVEDACÍ  
 OVLÁDACÍ PANEL  VÁLCE 
 PNEUMATICKÝ VENTIL ON/OFF  TELESKOPICKÝ HYDR.VÁLEC 
 HADICE 5m  ZESÍLENÝ RÁM 
 PNEUMATICKY ZAJIŠ� OVACÍ  PNEUMATICKÝ VENTIL ON/OFF 
 BRZDOVÝ SYSTÉM  HADICE 6,5m OT� RUVZDORNÁ 
 SPOJKA + KONCOVKA SAMICE  SPOJKA + KONCOVKA SAMICE 

 BEZ  ELEKTRICKÉHO A 
HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU 

 VHODNÝ I PRO SUCHÝ 
MATERIÁL 

   BEZ ELEKTRICKÉHO  
   A HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU 

SACÍ VÝLO�NÍK 4’ KÓD: 6.860000410-2 HYDRAULICKÝ SACÍ VÝLO�NÍK 
SACÍ VÝLO�NÍK 5‘ KÓD: 6.860000420-2 HYDRAULICKÉ OTÁ � ENÍ 
SACÍ VÝLO�NÍK 6‘ KÓD: 6.860000770-2 V� ETN�   HYDR. A EL. SYSTÉMU 12 V 
 ZVEDACÍ A TELESKOPICKÉ  SACÍ VÝLO�NÍK 4´ KÓD: 14-860002080 

 HYDRAULICKÉ VÁLCE SACÍ VÝLO�NÍK 6´ KÓD: 14-860002060 
 PNEUMATICKÝ VENTIL SACÍ VÝLO�NÍK 8´ KÓD: 14-860002070 
 HADICE 5M  SADA ELEKTR.SYSTÉMU 12V 
 PNEUMATICKY (PARKOVACÍ)  SADA HYDR.SYSTÉMU 12 V 
 BRZDOVÝ SYSTÉM  OVLÁDACÍ PANEL 12 V 
 SPOJKA + ZÁSTR� KA SAMICE  ZVEDACÍ A TELESKOPICKÉ 
 Bez ELEKTRICKÉHO  HYDRAULICKÉ VÁLCE 
 A HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU  PNEUMATICKÝ VENTIL ON/OFF 
   HADICE 5m 

  SPOJKA A KONCOVKA SAMICE 

HYDRAULICKÝ SACÍ VÝLO�NÍK 
HYDRAULICKÉ OTÁ � ENÍ 

 
HYDRAULICKÝ SACÍ VÝLO�NÍK 

HYDRAULICKÉ OTÁ � ENÍ 
V� ETN�  HYDR. A EL. SYSTÉMU 24 V 

SACÍ VÝLO�NÍK 4‘ KÓD: 6.860000480-2 SACÍ VÝLO�NÍK 5‘ KÓD: 6.1023022-5-2 

SACÍ VÝLO�NÍK 5‘ KÓD: 6.860000500-2 SACÍ VÝLO�NÍK 4‘ KÓD: 6.860002100-2 

SACÍ VÝLO�NÍK 6‘ KÓD: 6.860000580-2 SACÍ VÝLO�NÍK 6‘ KÓD: 6.860002090-2 

  SACÍ VÝLO�NÍK 8’ KÓD: 6.1017015-6-2 
 ZVEDACÍ A TELESKOPICKÉ   SADA EL.SYSTÉMU 24V 
 HYDRAULICKÉ VÁLCE  SADA HYDR.SYSTÉMU 24 V 
 PNEUMATICKÝ VENTIL  SADA OVL.PANELU 24 V 
 HADICE 5m  ZVEDACÍ A TELESKOPICKÉ 
 SPOJKA + KONCOVKA SAMICE  HYDRAULICKÉ VÁLCE 
 BEZ ELEKTRICKÉHO  PNEUMATICKÝ VENTIL ON/OFF 
 A HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU  HADICE 5m 
   SPOJKA A KONCOVKA SAMICE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sací výlo�ník 4’, 5‘, 6‘, 320º  
(vyjma 6‘ pro t� �ká pou�ití 6.860000660) 

  

ITALSKÝ PATENT 
(MEZINÁRODN �  

P� IHLÁŠENÝ PATENT) 

 
 

> Sací výlo�ník MORO 
 

Sací výlo�níky Moro 
 

 
HYDRAULICKÝ SACÍ VÝLO�NÍK 

 
 

DODÁVÁ SE ZKOMPLETOVANÝ, RYCHLÁ MONTÁ� 

MONTÁ� 

> OTEV� ETE D� EV� NOU BEDNU 
> UMÍST� TE VÝLO�NÍK NA NÁSTAVBU 
> UPEVN� TE VÝLO�NÍK 
> P� IPOJTE HYDRAULICKÝ SYSTÉM 
> P� IPOJTE PNEUMATICKÝ SYSTÉM 
> P� IPOJTE ELEKTRICKÝ SYSTÉM 

 
 

ŠET� TE � AS A PENÍZE! MONTÁ� VÝLO�NÍKU NA VOZIDLO TRVÁ MAXIM ÁLN �  HODINU 

 

POPIS SACÍ VÝLO�NÍK OVL.PANEL HADICE (5 m) KRYT 

SACÍ VÝLO�NÍK 4  ́ 6.1014467-6-2 A 6.1014469-4-2 6.676501950-2 6.453000000-2 
SACÍ VÝLO�NÍK 5  ́ 6.1014467-6-2 B 6.1014469-4-2 6.676501960-2 6.453000000-2 
SACÍ VÝLO�NÍK 6  ́ 6.1014467-6-2 6.1014469-4-2 6.676501970-2 6.453000080-2 

 
 

SACÍ VÝLO�NÍK MORO   
> Zajiš� ovací brzda 
> Hydraulický rota� ní systém 
> Elektrický systém 
> Tlakový ventil 
> Elektroventil 
> Posuv 
> Suporty 
> Pneumatický ventil 
> Solenoidy 12 V  
> Koncový spína�  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
> Rozm� ry: viz obr. 
> Objem: 80 cm3 /oto� ení / 4 ot/min 
> Rota� ní moment: 8,5 kgm 
> Hydraulický tlak: 175 bar/2540 psi 
> Max.otá� ky motoru: 760 ot/min 

 
 

Rozm� ry výlo�níku  p� i plynulé rotaci 360º 
 
 
 
 
 
 



  

P� IHLÁŠENÝ PATENT  
 

 

 
 
 

�  Navijáky  
 
 
 

Naviják sací hadice s rotací 360º 
 

Hadice � íslo Materiál 
4“/30 m 6.1017074-4-2 Nerez ocel (std.) 
3“/30 m 6.1026625-9-2 Nerez ocel (ADR) 
4“/30 m 6.1024052-6-2 Nerez ocel (ADR) 

     
 

 
 

 

Naviják sací hadice se montuje na horní � ást kalové nádr�e cisterny. Hydraulické navíjení a odvíjení sací hadice.  Oto� ení  o 
360º. Maximální horizontální dosah. Všechny rota� ní, zvedací a teleskopické pohyby  jsou hydraulické a jsou ovládány od 
hydrauliky podvozku pomocí ovládacího panelu.  Sací hadice je vyrobena z ot� ruvzdorného materiálu. 

 
 
Naviják sací hadice s rotací 120º 

 

           

Hadice � íslo Materiál 
4“/30 m 6.860002690-2 Fe 
4“/30 m 6.860002700-2 Nerez ocel  

 

 

 

 

Naviják sací hadice se montuje na horní � ást kalové nádr�e v takové poloze, ve které zajiš� uje dosa�ení nejlepšího 
pracovního výkonu. Hydraulické navíjení a odvíjení sací hadice. Oto� ení o 120º. Sací hadice je vyrobena z vysoce 
ot� ruvzdorného  materiálu. 

 
Naviják sací hadice 90º (vykláp� cí) 

          

Hadice � íslo Materiál 
3“/30 m 6.860002820-2 Fe 
3“/30 m 6.860002830-2 Nerez ocel  
4“/30 m 6.1019212-3-2 Fe 

 

 

 

 

 

Tento typ navijáku je výsledkem mnoha let vývoje a pr� zkum�  po�adavk�  trhu. Naviják lze hydraulicky sklopit o 90º do 
horizontální polohy. Toto �ešení umo�� uje obsluze rychle manipulovat s hadicí v míst�  sání a sní�it ztráty p� i sání. Existuje 
té� varianta v pevném provedení. Sací hadici lze velmi snadno a rychle umístit do úlo�né polohy. Hadice je vyrobena 
z ot� ruvzdorného materiálu. 

 
  

 

 

�  Komponenty 
 
 

 
 

 

Navijáky GTA 
 
Hydraulický oto� ný naviják, 1“, max. délka hadice 120 m, hydraulický rozvad��  a 
hydromotor, ovládací panel, �et� zová ochrana, zajiš� ovací válec, automatické 
navád� ní hadice (bez hadice). Fe. 
 
Hydraulický oto� ný naviják, 1“, max. délka hadice 120 m, hydraulický rozvad��  a 
hydromotor, ovládací panel, �et� zová ochrana, zajiš� ovací válec, automatické 
navád� ní hadice (bez hadice). Nerez. 
 

 
 
 

Malý hydraulický naviják  
 
6.861000671-2 
Hydraulický oto� ný naviják, ¾“, max.délka hadice 80 m, hydraulický rozvad��  a 
hydromotor, ovládací panel, �et� zová ochrana, zajiš� ovací válec, navád� ní hadice 
(bez hadice). Fe. 
 
6.861000970-2 
Hydraulický oto� ný naviják, ¾“, max.délka hadice 80 m, hydraulický rozvad��  a 
hydromotor, ovládací panel, �et� zová ochrana, zajiš� ovací válec, navád� ní hadice 
(bez hadice). Nerez. 
 

 
 

Pevné navijáky 
Pevný naviják s navád� ním hadice 3/4“ a 1“ (lešt� ný nerez) 
Montuje se p�es zadní víko cisterny. 
Hydraulické otá� ení s oto� nou spojkou, koronou, �et� zem, pastorkem a 
hydromotorem. 
Automatické navád� ní hadice pro správné navíjení, pneumatické  p� idr�ování hadice 
jako p�íplatková výbava. 
Regulátor pr� toku pro optimalizaci rychlosti navíjení/odvíjení navijáku. 
Oto� ná spojka a vypoušt� cí ventil. 
Ovládací panel: 

- ovládání otá� ek motoru  
- regulátor tlaku vody 
- pneumatické otevírání/zavírání vypoušt� cího ventilu  
- regulátor pr� toku pro rychlost navíjení/odvíjení 
- ovládací páka 
- manometr 
- manovakuometr 
- bez hadice 

 
 



  

 
 
 

�  Komponenty 
 
 
 
 

PTO 
6.870000360-2 
PTO 3000 Kgm bez spojek, s antivibra� ním suporty a úchytnými deskami 
(bez p�ípojných p�írub) 
6.870000340-2 
PTO 3000 Kgm s jednou spojkou a antivibra� ními suporty a úchytnými 
deskami (bez p� ípojných p� írub) 
6.870000320-2 
PTO 3000 Kgm se dv� ma spojkami, s antivibra� ními suporty a úchytnými 
deskami (bez p� ípojných p� írub) 
6.870000470-2 
PTO 3000 Kgm se speciální spojkou (90 stup�� ) a olejovou nádr�í 

 
 

Ru� ní navijáky 
6.481201790-2 
Ru� ní bo� ní naviják, 1/2“,  max.délka hadice 50 m, pr� m� r bubnu 500 mm 
(bez hadice). Fe. 
6.481201840-2 
Ru� ní bo� ní naviják, hadice 1/2“,  max.délka hadice 50 m, pr� m� r bubnu 
500mm (bez hadice). Nerez ocel. 
6.481201800-2 
Ru� ní bo� ní naviják, hadice 1/2“,  max.délka hadice 80 m, pr� m� r bubnu 
600 mm (bez hadice).Fe. 
6.481201850-2 
Ru� ní bo� ní naviják, hadice 1/2“,  max.délka hadice 80 m, pr� m� r bubnu 
600 mm (bez hadice). Nerez ocel. 

 
 

Hydraulické navijáky 
6.1007541-0-2 
Oto� ný hydr.naviják, hadice 1“,  max.120m, hydromotor, rozvad�� , ovládací 
panel, �et� zová ochrana, , zajiš� ovací válec bubnu, navád� ní hadice (bez 
hadice). Fe. 
 
6.861000651-2 
Oto� ný hydr.naviják, hadice 1“,  max.120 m, hydromotor, rozvad�� , 
ovládací panel,  �et� zová ochrana, zajiš� ovací válec bubnu, navád� ní hadice 
(bez hadice). Nerez. 
6.1007533-0-2 
Oto� ný hydr.naviják, 3/4“,  max.120 m, hydromotor, rozvad�� , ovládací 
panel, �et� zová ochrana, , zajiš� ovací válec bubnu, navád� ní hadice (bez 
hadice). Fe. 
6.861000641-2 

 

Oto� ný hydr.naviják, hadice 3/4“,  max. 120 m, hydromotor, rozvad�� , 
�et� zová ochrana, ovládací panel, zajiš� ovací válec bubnu, navád� ní hadice 
(bez hadice).Nerez ocel. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

�  Komponenty 
 
 
 

Hydraulické navijáky (t � �ká pou�ití) 
 

6.861000560-2 
Oto� ný hydraulický naviják, 1“, 180 m, hydromotor, rozvad�� , �et� zová 
ochrana, ovládací panel, zajiš� ovací válec bubnu, automatické navád� ní 
(bez hadice). Fe. 
 
6.861000610-2 
Oto� ný hydraulický naviják, 1“, 180 m, hydromotor, rozvad�� , �et� zová 
ochrana, ovládací.panel,  zajiš� ovací válec bubnu, automatické navád� ní 
hadice (bez hadice). Nerez ocel. 
 
 
 

 
 

Šneková � erpadla 
 

6.881000670-2 
Volumetrické šnekové � erpadlo 1200, 1200 l/min., 7 bar, vstupní a 
výstupní spoje, hydromotor a reduktor s p�evodem (z hydromotoru na 
� erpadlo) 2:1. 
 
6.881000680-2 
Volumetrické šnekové � erpadlo 1200, 1200 l/min. 7 bar, vstupní a 
výstupní spoje, hydromotor a reduktor s p�evodem (z hydromotoru na 
� erpadlo) 3:1. 

 
 
 
 

 
 

Mycí lišta 
 

6.481200141-2 
� elní mycí lišta, pr� tok 1200 l/min., 7 bar, nastavitelný válec. Fe. 
 
6.88100200-2 
Agregát pro � elní mycí lištu, 1200 l/min., 7 bar, reduk� ní hydromotor, 
clayton ventily, vstupní a výstupní spoje, p�evod 2:1 
 
6.88100560-2 
Agregát pro � elní  mycí lištu, 1200 l/min., 7 bar, reduk� ní hydromotor, 
clayton ventily, vstupní a výstupní spoje, p�evod 3:1. 
 
6.409300200-2 
Ovládací panel (v kabin� )  

 

 

 



  

 
 

�  Komponenty 
 

 
Ventily  

 
Ventily a p� íslušenství uvedené v tomto katalogu se 
pou�ívají na celém sv� t� . Kvalita t� chto komponent�  
stanovila ur� itý standard, v�� i kterému se všechny ostatní 
komponenty porovnávají.  Slévárenská technika lití se více 
ne� 40 let neustále vyvíjí; zušlech� ují se a slévají 
nejvhodn� jší ventily a p� íslušenství vyrobené speciáln�  pro 
práci s tekutými odpady.  

Spole� nost Moro vyrábí vysoce kvalitní, pevné mosazné 
armatury s osv� d� enou spolehlivostí za velmi p� íznivé ceny.  
Pokud pot�ebujete dodate� né technické informace o 
jakémkoli výrobku Moro, kontaktujte nás. Spole� nost Moro 
je nejv� tším vývozcem ventil�  a p�íslušenství Moro do 
Severní Ameriky.

Vratový ventil s pákou 
(mosaz) 
Vnit�ní pr� m� r závit�  2“, 3“, 4“ a 6“. 
   
   

Velikost Ozna� ení P� epravní  
  hmotnost  
2“ NPT MMA 140 4 lib. 6.925035006-2 
3“ NPT MMA 144 9 lib. 6.925035008-1 
4“ NPT MMA 142 14 lib. 6.1028555-9-2 
6“ NPT MMA 145 25 lib. 6.925035065-1 
4“ BSP MMA 146 14 lib. 6.1021048-9-2 

 

Šoup�  s p� írubou a 
závitem (mosaz) 
Se závitem (F) a p� írubou.  Ke ka�dému 
ventilu je dodáván jeden t� snící  „O“ 
krou�ek. 
   

 

   

Velikost Ozna� ení P� epravní  
  hmotnost  
4“ NPTxFLG MMA 104 14 lib. 6.925055031-2 

4“ BSPxFLG MMA 104 
BSP 

14 lib. 6.1021026-5-2 

6“ NPTxFLG MMA 105 21 lib. 6.1031938-1 

6“ BSPxFLG MMA 105 
BSP 

21 lib. 6.1021036-3-2 

 

Šoup�  s p� írubou (mosaz) 
Jako výše uvedené, ale pouze s p� írubou. 
Ke ka�dému ventilu jsou dodávány dva  
t� snící „O“ krou�ky.   
   

 

   

Velikost Ozna� ení P� epravní  
  hmotnost  
4“  MMA 099 14 lib. 6.1021016-7-2 
6“  MMA 102 19 lib. 6.1021019-4-2 
8“  MMA 110 40 lib. 6.1021020-1-2 

 

Šoup�  (mosaz) 

 

V nabídce se závity (F) typu NPT i BSP. 
Tyto ventily lze pou�ít na vstupních i 
výstupních okruzích. Velmi vhodné pro 
rychlá pou�ití. Ovládací páku lze 
namontovat ve � ty�ech r� zných úhlech 
nebo dle pot�eby obsluhy 
 

Velikost Ozna� ení P� epr.  
  hmotnost  
4“ NPT MMA 100 10 lib. 6.1033448-0-2 
4“ BSP MMA 100 BSP 10 lib. 6.1021011-2-2 
6“ NPT MMA 101 20 lib. 6.1033449-9-2 
6“ BSP MMA 101 BSP 20 lib. 6.1021014-9-2 
8“ NPT MMA 103 38 lib. 6.1033451-4-2 
8“ BSP MMA 103 BSP 38 lib. 6.1033452-3-2 

 

No�ový ventil s p� írubou 
(mosaz) 
Tyto ventily, s t� snícími „O“ krou�ky 
Viton, zabra� ují, aby se odpady 
neusadily ve ventilu i krytu. Ke 
ka�dému ventilu jsou dodávány dva „O“ 
krou�ky pro p�írubové spoje. 
   
Velikost Ozna� ení P� epravní 
  hmotnost 
4“  MMA 130 16 lib. 

 
6“  MMA 131 23 lib. 

 

Pneumatický vratový 
ventil 
   
   
   
 
 
Velikost 

 
 
Ventil 

 

4“ 6.925058229-2 Nerez ocel 
6“ 6.925058230-2 Nerez ocel 
4“ 6.925058231-2 Litina 

 6“ 6.925058232-2 Litina 

 
 

�  Komponenty 
 
 
 

Ventily 
 
6.860000150-2 
4“ Ru� ní mosazný vratový 
ventil s pákou a závitovou 
koncovkou (M) a kulovým 
víkem. Fe. 
 
 
 
6.860000560-2 
4“ Ru� ní mosazný vratový 
ventil s pákou a závitovou 
koncovkou (F) a kulovým 
víkem. Fe. 
 
 
 

  
 

Ru� ní vratový 
ventil 
 
Ru� ní uzavírání pro pístový 
ventil 
 
MMA   300 
 
 

 

Manometr a 
vakuometr 
 
Ru� ní uzavírání pro pístový 
ventil 
 
 
Manometr 0-250 bar 
Manovakuometr 
Pro zem� d� lské ú� ely 

 
 
6.927074100-2 
6.927074106-2 
6.927075001-2 

 
 

� ty� cestné ventily 
 
Jsou ur� eny pro p�epínání 
pracovního re�imu cisterny 
z vakua na tlak. V provedení 
3“, 4“ a 6“. 
 
 

 
 

    
Velikost Ozna� ení D x Š x V P� epravní 

hmotnost 
4“ NPT 6.422200020-2 9x7x9 34 lib. 
6“ NPT 6.422200000-2 10x10x10 81 lib. 

 
 
 

Ventily vakuového 
okruhu 
 
6.860000040-2 
6“ Pneumatický mosazný 
vratový ventil se závitovou 
kulovou koncovkou (M) 
a kulovým víkem (F). Fe. 
 
6.860000050-2 
6“ Pneumatický mosazný 
vratový ventil se závitovou 
kulovou koncovkou (F) 
a kulovým víkem (M). Fe. 
 
6.860000950-2 
8“ Pneumatický mosazný 
vratový ventil s p� írubovou 
kulovou koncovkou (F) 
a kulovým víkem (M). Fe. 

 

 

 

Sifonový ventil 
 
6.444300100-2 
Hliníkové t� lo bez p�ípoj�  
 
 
 
 
 
 
 
 
T� lo z tec.h polymeru 2  ½“ s p� ípoji 
T� lo z tech. polymeru 3 ½“ s p�ípoji 
 

 
 
6.925043151-2 
6.925043152-1 

 

 
Primární ventil 
 

Primární ventil 
 
> Litinové t� lo 
> Ocelový krou�ek 
> Koule (nylon pota�ený gumou) 
> Dvojí koule 

 

 

    
Velikost Ozna� ení d x š x v P� epr.hmotnost 
2 – ½“ MMA 200 6x6x8,5 11lib. 
3“ MMA 201 7x7x12 24 lib. 

 



 

 
 
 

�  Komponenty
  

Primární ventily 
 
 

Primární ventil 
 
Primární ventil, Ø 320 mm (294-736 
cfm),  vnit�ní ventil, bo� ní hadicová 
p�ípojka Ø 100 mm.  Fe. 
 
 
 

    
Velikost Kód Pr� tok Materiál 
3“  6.840000010-2 294-736 cfm Fe  
3“  6.840000020-2 200-290 cfm Fe 

 

Primární ventil 
 
P�epadový ventil, pneumatický škrtící 
ventil, vnit�ní ventil, hadicová 
p�ípojka Ø 100 mm nad ví� kem.  
 

 

    
Velikost Kód Pr� tok Materiál 
4“  6.840001251-2 294-470 cfm Nerez ocel  
4“  6.840001200-2 470-1294 cfm Fe 

 

Primární ventil 
 
Primární ventil, vnit�ní ventil, 
hadicová p� ípojka Ø 100 mm nad 
ví� kem. 
 
 

    
Velikost Kód Pr� tok Materiál 
13“  6.840000370-2 294-736 cfm Fe  
13“  6.840000351-2 1176-1766 cfm Fe  
21“  6.840000391-2 295-736 cfm Fe 
19“  6.840001211-2 295-1176 cfm Nerez ocel 
19“  6.840001230-2 295-1176 cfm Nerez ocel 

 
 

Dvojitý primární ventil 
 
Zaru� uje dvojnásobné jišt� ní v�� i 
p�eklopení a poškození � erpadla. 
Dvojí koule. 
 
76    3“     6.444300220-1 

 

80             6.444300230-1 
100  4“     6.444300240-1 

    

Sekundární ventily 
 
 

Sekundární ventil  
(horizontální) 
 
Slou�í jako zálo�ní jednotka 
primárního ventilu, pokud tento 
z jakéhokoliv d� vodu p�estane 
fungovat. 
Sekundární ventil zadr�uje kapalinu 
p�ed vniknutím do � erpadla. 
 

Vel. Kód D x Š x V Hmot. Pr� tok Materiál 
3“ 6.344000080-2 47x13x18 99 145 294-1176 Fe/Zn 

4“ 6.344000090-2 47x13x18 99 145 294-1176  Fe/Zn 
 

 
 

Sekundární ventil 
(vertikální) 
 
Vertikální sekundární ventil, Ø 320 
mm, pr� tok 500-2000 m3/h (294-1176 
cfm),  s koncovkou a p�írubou 
 

 

    
Vel. Kód Pr� tok Materiál 
4“  6.344000220-2 294-883 cfm Fe  
4“  6.344000230-2 294-883 cfm Nerez ocel 
4“  6.344000100-1 882-1295 cfm Fe 

 
 
 
 

Pojiš� ovací filtry   
 
 

Pojiš� ovací filtr 
 
Pojiš� ovací filtr z galvanizované 
oceli, velikost otvor�  0,5mm, 
koncovka (F) 2,5“ 
 
 

  

    
Vel. Kód Pr� tok Materiál 
3“  6.343000100-2 150-460 cfm Fe gal 
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Pojiš� ovací filtr 
 
Pojiš� ovací filtr Ø 320 mm, koncovka 
Ø 100mm, nerezová filtra� ní vlo�ka. 
 
 

 

Vel. Kód Pr� tok Materiál 
4“  6.444000300-2 400-1177 cfm Fe  
4“  6.444000310-2 400-1177 cfm Nerez ocel 
6“ 6.444000480-2 1177-1765 cfm Fe 

 
Tlumi � e  

 

Tlumi �   
 
Tlumi�  Ø 320 mm, koncovka Ø 100 
mm, v� etn�  filtra� ní vlo�ky .  
 
 

 
 

    
Vel. Kód Pr� tok Materiál 
3“  6.841100060-2 250-412 cfm Fe  
4“  6.841100050-2 412-1177 cfm Fe 

 
 

Tlumi �    
 
Tlumi�  Ø 320 mm na vstupu a 
výstupu, koncovky Ø 100 mm, v� etn�  
filtra� ní vlo�ky.  
 
 

 

6.841100161-2      294-1177 cfm    Fe 
6.448000000-2    1177-1765 cfm    Fe 
 

 
Vodní filtr 

 

Vodní filtr 
 
Nerezový vodní filtr, filtra� ní vlo�ka 
50 mesh, koncovky na vstupu a 
výstupu Ø100 mm, 4“.  
 
 

Kód Popis 
6.927110050-2 pro vysokotlaké � erpadlo KL  
6.1019763-6-2 pro vysokotlaké � erpadlo MS  
6.1019764-5-2 pro vysokotlaké � erpadlo MH  

 
 

 

P� íslušenství 
 
 
 

Pojiš� ovací ventil 
 
Je ur� en pro udr�ování max. stupn�  
vakua, ale k p�eh�ívání � erpadla 
nedochází. Ventil lze nastavit na ni�ší 
stupe�  vakua ne� je maximum, � ím� 
m� �e uvnit�  � erpadla cirkulovat 
chladící vzduch. 

 

 
Vel. Ozna� ení Hmotnost Kód 
1-1/2“ MMA 171 1 lib. 6.925065000-2 

 
 

Pojiš� ovací tlakový ventil 
 
Chrání vakuové/tlakové systémy p�ed 
zvýšeným tlakem Ventil je 
nastavitelný. 

 

 

Kód Ozna� ení Hmotnost 
6.925061001-2 1-1/2“  2 lib. 
6.1016218-3-2 2“ 3 lib. 

 
 

Vodoznak 
 
Udává p�esnou výšku hladiny kapaliny 
v nádr�i. Vodoznak tvo� í 1 1/2“ 
plastová trubka se zátkami na obou 
koncích. 
 

   
Vel. Kód Hmotnost 
1-1/2“ 6.880000270-2 1 lib. 
3“ 6.880000141-2 1,5 lib. 
3 5/8“ 6.880000160-2 1,5 lib. 

 
 

Ukazatel hladiny  
 
Jednoduchý, za p� íznivou cenu. V 
nabídce  6“ s plastovou nebo 
nerezovou koulí. 
 

   
Ozna� ení Popis Hmotnost 
MMA 478 Ukazatel hladiny 20 lib. 
6.880000230-2 Fe  
6.880000360-2 Nerez   

 
 



  

  
 
 

�  Komponenty
 
 

 

P� íslušenství 
 

Koule & spojovací armatury  
 
Z d� vodu rychlého p�ipojení do okruhu mohou být 
p�iva�eny na nádr� a k potrubí. 

   
Kód Popis Hmotnost 
6-92.5214.000-2 50 mm (2“) koncovka F 1 lib. 
6-92.5214.001-2 50 mm (2,375“) koncovka F 1 lib. 
6.92.5214.002-2 80 mm (3“) koncovka F 2 lib. 
6.92.5214.003-2 100 mm (4“) koncovka F 3 lib. 
6.92.5214.005-2 150 mm (6“) koncovka F 5 lib. 
6.92.5214.006-2 200 mm (8“) koncovka F 7 lib. 
6.92.5215.000-2 50 mm (2“) kovový krou�ek 1 lib. 
6.92.5215.001-2 50 mm (2,375“) kovový krou�ek 1 lib. 
6.92.5215.002-2 80 mm (3“) kovový krou�ek 1 lib. 
6.92.5215.003-2 100 mm (4“) kovový krou�ek 2 lib. 
6.92.5215.005-2 150 mm (6“) kovový krou�ek 2 lib. 
6.92.5215.006-2 200 mm (8“) kovový krou�ek 3 lib. 
6.92.5216.000-2 50 mm (2“) koule M 1 lib. 
6.92.5216.001-2 50 mm (2,375“) koule M 1 lib. 
6.92.5216.002-2 80 mm (3“) koule M 1 lib. 
6.92.5216.003-2 100 mm (4“) koule M 1 lib. 
6.92.5216.005-2 150 mm (6“) koule M 2 lib. 
6.92.5216.006-2 200 mm (8“) koule M 6 lib. 
6.92.5217.000-2 50 mm (2“) t� sn� ní  1 lib. 
6.92.5217.001-2 50 mm (2,375“) t� sn� ní 1 lib. 
6.92.5217.002-2 80 mm (3“) t� sn� ní 1 lib. 
6.92.5217.003-2 100 mm (4“) t� sn� ní 1 lib. 
6.92.5217.005-2 150 mm (6“) t� sn� ní 1 lib. 
6.92.5217.006-2 200 mm (8“) t� sn� ní 1 lib. 

 
 

Koule & spojovací armatury 
hadic 
 
Umo�� ují nastavitelné spojení mezi hadicemi 

   
Kód Popis Hmotnost 
6.925207001-2 80 mm (2“) koncovka hadice M 1 lib. 
6.925207002-2 100 mm (4“) koncovka hadice M 1 lib. 
6.925207004-2 150 mm (6“) koncovka hadice M 2 lib. 
6.925208001-2 80 mm (3“) koncovka hadice M 3 lib. 
6.925208002-2 100 mm (4“) koncovka hadice M 5 lib. 
6.925208004-2 150 mm (6“) koncovka hadice M 7 lib. 

 
 

Ru� ní zámky zadního víka  
 

Tyto sady zámk�  pro t� �ká pou�ití jsou 
ur� eny pro uzavírání zadního víka vakuové 
cisterny. 

   
Kód Popis Hmotnost 
6.8300.0001.0-2 Zámek zadního víka Moro 12 lib. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pr� zorová miska 
 

 

Chrání vakuový/tlakový systém p�ed 
nadm� rným zvýšením tlaku. Ventil 
je nastavitelný. 

    
Vel. Kód  Hmotnost 
6.880000000-2 Pr� zorová miska 5“  2 lib. 
    

 
 

Ukazatel hladiny 
 

Ukazatel hladiny (4 bar), nerozbitné 
sklo, Ø 115 mm. 

Vel. Kód Materiál 
4“ 6.880000230-2 Fe 
4 6.880000330-2 Nerez ocel 

 
 

Ukazatel hladiny 
 

 

Ukazatel hladiny 2“ s t� sn� ním a 
spojkou 
 
Vel.                              Kód 
2“.                                6.880000330-2 

 
 

Záv� sy  
 
Kód 6.810000010-2 
 
� epové záv� sy pro zvedání cisterny. 
Fe. 
 

 
 

T� sn� ní zadního víka 
 
Gumové t� sn� ní EPDM s rozm� ry 
3/4“ (ší�ka) a 1 7/8“ (výška), tvrdost 
50 durometr� , pou�itelné na v� tšinu 
vakuových cisteren. 

   
Kód Popis Hmotnost 
6.6805.0035.0-2 T� sn� ní zadního víka Moro 2 lib. 

 
 

 

 
 
 

�  Komponenty 
 
 

P� íslušenství
 
 

Va� kový ru� ní zámek  
  

 

Va� kové ru� ní zámky jsou ur� eny 
k pou�ití na vstupních a 
MANWAY…. krytech. 

   
Kód Popis Hmotnost 
6.8300.0005.0 Va� kový ru� ní zámek  3 lib. 

 
 

Kolena  
  

 

Tyto ocelové armatury jsou ideální pro 
pou�ití na vakuovém potrubí. 

Velikost Kód Hmotnost 
3“  6.92.5028.022-2 3 lib. 
4“ 6.92.5028.023-2 4 lib. 
5“ 6.92.5028.012-2 9 lib. 
6“ 6.92.5028.013-2 13 lib. 
8“ 6.92.5028.017-2 - 

 
 
 

Hydraulický zámek 
zadního víka 
 
 
 
 
 

Kód 6.965300000-2 
 

Hydraulický zámek zadního víka, nastavitelný, pravý, Fe. 

Kód 6.965300001-2 
 

Hydraulický zámek zadního víka, nastavitelný, levý, Fe. 

Kód 6.965300002-2 
 

Hydraulický zámek zadního víka, nastavitelný, pravý, nerez. 

Kód 6.965300003-2 
Hydraulický zámek zadního víka, nastavitelný, levý, nerez. 

 
 

Zvedací válec cisterny   

  

Kód 6.810100471-2 
 
Kód 6.810100521-2 

Zvedací válec, zdvih 2280 mm, pro cisterny 
z Fe 

Zvedací válec, zdvih 3559 mm, pro cisterny 
z nerezu 

  
Kód 6.810100481-2 Kód 6.810100531-2 
Zvedací válec, zdvih 2948 mm, pro cisterny 
z Fe 

Zvedací válec, zdvih 4728 mm, pro cisterny 
z Fe. 

  
Kód 6.810100491-2 Kód 6.810100551-2 
Zvedací válec, zdvih 3559 mm, pro cisterny 
z Fe. 

Zvedací válec, zdvih 5616 mm, pro cisterny 
z nerezu. 

  
Kód 6.810100501-2 Kód 6.810100561-2 
Zvedací válec, zdvih 2280 mm, pro cisterny 
z nerezu. 

Zvedací válec, zdvih 4728 mm, pro cisterny 
z nerezu. 

  
Kód 6.810100511-2  
Zvedací válec, zdvih 2940 mm, pro cisterny 
z nerezu. 

 

 
 
 



 

 
 

�  Nej�ádan� jší provedení cisternových nástaveb 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podvozek 13 t       Podvozek 26 t 
Celkový objem 5.000 l       Celkový objem 12.000 l 
Objem kalové nádr�e 3.500 l       Objem kalové nádr�e 9.000 l 
Objem vodní nádr�e 1.500 l       Objem vodní nádr�e 3.000 l 
Výv� va PM100 780 m³/h       Výv� va PM100 1.410 m³/h 
Vysokotlaké � erpadlo KL45 122 l/min 150 bar       Vysokotlaké � erpadlo KL45 213 l/min 200 bar 
Hydraulický sací výlo�ník viz. kap.Sací výlo�níky       Hydraulický sací výlo�ník  viz. kap. Sací výlo�níky 
Ostatní výbava kontaktujte nás       Ostatní výbava  kontaktujte nás 

 
Popis Kód Ks Popis Kód Ks 
VODNÍ NÁDR�    VODNÍ NÁDR�    
Primární ventil 550 mm 840000070 1 Primární ventil 550 mm 840000070 1 
Vodoznak 880000120 1 Vodoznak 880000120 1 
Vratový ventil  1x  925043000 + 1x  925030006 2 Vratový ventil  1x  925043000 + 1x  925030006 2 
Hadice 5m 924054090 + 2x  925040000 1 Hadice 5m 924054090 + 2x  925040000 1 
KALOVÁ NÁDR�    KALOVÁ NÁDR�    
Zadní víko 8mm 663005330 2 Zadní víko 8 mm 663004820 2 
Výztu�ný krou�ek  615001140 1 Výztu�ný krou�ek  615001080 1 
T� sn� ní zadního víka 684001460 1 T� sn� ní zadního víka 684001480 1 
Výztu�ný krou�ek 615007650 1 Výztu�ný krou�ek 615007660 1 
T� sn� ní zadního víka 680503330 1 T� sn� ní zadního víka 680503270 1 
Hydr.zvedácí za�ízení otevírání zadního víka 408201250 2 Hydr.zvedací za�ízení otevírání zadního víka 408201170 2 
Pravý hydr.zámek 965300000 2 Pravý hydr. zámek 965300000 2 
Levý hydr.zámek 965300001 2 Levý hydr. zámek 965300001 2 
Skupina otevírání a zavírání zad.víka 830001760 1 Skupina otevírání a zavírání zad.víka 830001710 1 
Záv� sy 810003090 1 Záv� sy 810003090 1 
Ukazatel hladiny kal�  880000141 1 Ukazatel hladiny kal�  880000141 1 
Pojiš�ovací ventil 925065000 1 Pojiš�ovací ventil 925065000 1 
Pojiš�ovací ventil 925060006 1 Pojiš�ovací ventil 925060006 1 
Vnit�ní p�epá�ka 663005340 1 Vnit�ní p�epá�ka 663005190 1 
VENTILY    VENTILY    
Pneumatický vstupní ven til 4“ 860001790 1 Pneumatický vstupní ventil 4“ 860001790 1 
Pneumatický vypoušt� cí ventil 6“ 860000940 1 Pneumatický vypoušt� cí ventil 6“ 860000940 1 
Koleno pro vnit�ní sací hadici 925028010 2 Koleno pro vnit�ní sací hadici 925028010 2 
Rychlospojka 925214003 3 Rychlospojka 925214003 3 
OTO� NÝ NAVIJÁK    OTO� NÝ NAVIJÁK    
Oto� ný naviják ¾“ 861000621 1 Oto� ný naviják ¾“ 861000621 1 
Hadice 80m ¾“ 576500970 1 Hadice 120m ¾“ 576500810 1 
RU� NÍ NAVIJÁK    RU� NÍ NAVIJÁK    
Ru� ní naviják ½“ 481201800 1 Ru� ní naviják ½“ 481201800 1 
Hadice 40m ½“ 576500930 1 Hadice 60m ½“ 576501200 1 
Mycí pistole 481201980 1 Mycí pistole 481201980 1 
OVLÁDACÍ PANEL    OVLÁDACÍ PANEL    
Ovládací panel 451000110 1 Ovládací panel 451000110 1 
Panel pro elektroventily 451000100 1 Panel pro elektroventily 451000100 1 
Ovládací panel 825500750 1 Ovládací panel 825500750 1 
KL45 VODNÍ � ERP. 152 l/m–120 bar   MS45 VODNÍ � ERP. 213 l/m–200 bar   
KL45 800 ot/min 927131012 1 MS45 1500 ot/min 927133005 1 
Plastový vodní filtr 927110050 1 Nerez vodní filtr 1019763-6 1 
Pneumatický tlakový ventil 401300070 1 Pneumatický tlakový ventil 401300070 1 
Náboj 656000130 1 SAE 1535 sada p�íruby 923024519  
Nosná h�ídel 923051069 1 P�íruba 610007960  
Sada trysek KL 891000120 1 Náboj 1009837-9  
VÝV � VA PM100 780 m3/h   Nosný h�ídel 923057001  
Výv� va PM100 1500 ot/min 211002680 1 Sada trysek MS45 891000130  
P�íruba 640002760 2 VÝV � VA M15 1410 m3/h   
T� sn� ní p�íruby 680500180 2 Výv� va M15  1250 ot/min 211002832 1 
Sekundární ventil 344000090 1 Vodní � erpadlo pro chladící okruh 884000011 2 
P�epoušt� cí ventil 840000010 1 Sekundární ventil 344000220 1 
Pojiš� .vzduchový filtr 444000300 1 P�epoušt� cí ventil 840001241 1 
Výstupní filtr 841100050 1 Pojiš�ovací vzduchový filtr 444000300 1 
Reverzní páka 422200041 1 Výstupní filtr 841100161 1 
� emenice pro PM100 653400300 1 Reverzní páka 422200030 1 
� emenice pro PM100 923061208 1 Kuli� kové lo�isko 931031006 2  Kuli � kové lo�isko 931031002 2 Transmise 923057002 1 
Transmise 550000670 1 H�ídel 1009999-3 1 
Hadice 481300190 3 Vodní nádr� pro chladící okruh M15 561002741 1 
PTO   Vým� ník 822300870 1 
Pto 870000320 1 Hadice 481300190 3 
P�íruba 923024521 2 PTO   
P�íruba 923024518 2 Pto 870000320 1 
Sada p�íruby 923024525 1 P�íruba 923024521 2 
Hydr. � erpadlo 927028061 1 P�íruba 923024518 2 
Fitinky  2 Sada p�íruby 923024525 1 
Hydr. filtr 927005015 1 Hydr. � erpadlo 927028061 1 
CISTERNA   Fitinky  2 
Zvedací systém 810100481 1 Hydr. filtr 927005015 1 
Rozvad��  927050201 1 CISTERNA   
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Ventil 927101102 2 
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Zvedací systém 810100481  

     Rozvad��  927050201  

     Ventil 927101102  

 
 
 
 

 

 

 
 

�  Servis 
 

SERVIS 
 
AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ ST� EDISKA 
Poprodejní servis a dodávání náhradních díl�  je zajišt� n širokou servisní sítí na celém sv� t� . 
 
NÁHRADNÍ DÍLY 
Disponibilitu a rychlé dodání náhradních díl�  zajiš� uje centrální sklad v našem výrobním závod�  a dále sklady, které 
jsou sou� ástí ka�dého servisního st�ediska. 
 
ASISTEN� NÍ SLU�BY ONLINE 
Asisten� ní slu�ba pro poprodejní servis je k dispozici také „on line“. 
 
ODBORNÁ ŠKOLENÍ 
Odborná školení a intenzívní školící kurzy, ur� ené pro pracovníky servisní st�edisek, se konají ka�dý rok. 
 
Poznámka: 
Zna� ky, odkazy, parametry, fotografie, schémata,  poznámky, apod., které jsou sou� ástí naší dokumentace, mohou 
podléhat zm� nám. Právo zm� n vyhrazeno. Je-li naše dokumentace pou�ívána pro komer� ní nebo jiné ú� ely, její 
obsah nesmí být v �ádném p� ípad�  z jakéhokoliv d� vodu pou�it proti spole� nosti MORO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
  
  
 
 

 
 
 

Technologie k vašim slu�bám 
MORO: DOKONALÁ TECHNIKA 
Není jen zna� ka kvality 
Je to stylový soulad a komplexní vedení ve výrob�  
Je to ochrana zdraví spot� ebitele a �ivotního prost� edí 
Je to dokonalost p� vodní techniky MORO spojená s nejmodern� jší technologií 


